SPANTECHNIK Ritzel
GmbH Verzahnung nach DIN 867 EG =20°
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Modul |"ggp | 5| dr | dz | d3 | de | & | 0 |12 5T
18 | 20 | 60 | 54 | 32 | 40 6 | 226
3 22 |25 |72 |66 |37 | 45 | 70 | 85 | 12 [ 8 | 28
25 | 30 | 81 | 75 | 45 | 50 § | 33
18 | 25 | 80 | 72 | 45 | 50 g | 28
4 2 |30 |9 |88 |50 |65 | 60|95 |15 [ 8 |33
25 |35 |108 1100 | 55 | 70 10 | 38,4
17 | 40 |114 102 | 60 | 80 12 | 43,2
6 50 T T3 T70 T 9% |0 | 29 i Tss6
18 | 50 |160 | 144 | 70 | 100 ; 7% | 536
8 2170 Ti9z 176 90 a0 11%0 |25 | 20 o5 iy
18 §0 | 200 |180 | 90 | 150 22 | 856
10 700 246 1220 {06 T80 172° |69 | 20 [26 Ti0e.2
19 | 80 |252 | 228 | 100 | 150 22 | 856
12 o —t0 Taas To6r 120 Tia0130 |70 | 20 155 Ti06.z
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Werkstoff: C45,C60, 42CrMo4V

Abweichende Malle in der Bestellung angeben




